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STECKERFERTIGE

Steckerfertige Kithimébel sind so konzipiert, dass jedes Mdobel einen eigenen
Kihlkreislauf hat. Alle Komponenten, einschlieBlich Kompressor, Kondensator,
thermostatisches Expansionsventil und Verdampfer, sind im Mébel untergebracht.
Das bietet viele Vorteile. Die Kondensationswarme kann an die Umgebung
abgegeben werden, um so die Raumlichkeiten zu erwarmen. Alternativ besteht
die Méglichkeit, die Abwarme (iber ein spezielles Hydroloop-System aus dem
Geb&ude abzuleiten (siehe S. 14).




STECKERFERTIGE KUHLMOBEL

Energieeffizienz

Steckerfertige Kuhlmdbel sind mit
leistungsstarken hermetischen
Kompressoren ausgestattet, die auch
bei unterschiedlichen Temperaturen
hervorragend funktionieren.

Umweltfreundliche Nutzung

Sie  verbrauchen bis zu 80%
weniger Kéltemittel im Vergleich zu
Verbund-Systemen. Der prozentuale
Kéltemittelverlust ~ durch  Leckage
ist minimal (0-4%). Dadurch ist das
System umweltfreundlich und zugleich
wartungsarm.

Kosteneffizienz
Die Notwendigkeit eines
speziellen  Kiihlraums und langer
Kupferrohrleitungen entféllt. Dadurch
wird die System-Installation bis zu 70%
kostengunstiger. Und auch der Aufwand
fir Wartung und Pflege sinkt deutlich.

Flexibilitat

Sie kénnen die Mé&bel-Positionierung
flexibel  gestalten und jederzeit
problemlos  &ndern.  Auch eine
Erweiterung ist zu jedem Zeitpunkt
mdglich. Und all das bei laufendem
Betrieb. Sie missen lhr Geschaft nicht
schlieBen.

Maximale Lebensmittel-Sicherheit
Jedes Kiihimdbel arbeitet als separate
Einheit. Daher hat der Ausfall eines
Gerdts keine Auswirkungen auf die
Betrieb der anderen. Der potenzielle
Warenverlust bleibt maximal auf ein
Kihlmdbel beschrankt.

Einfache Installation
Alle Kéltekomponenten sind werksseitig
integriert. SchweiBarbeiten vor Ort
fallen nicht an.

Leichtes Reparieren und Austauschen
von Komponenten.
Alle Komponenten der Kaltetechnik
sind leicht zuganglich.
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DIE GREEN-WAVE-
R290-P%ODU TLINIE

Auf Basis des natiirlichen Kaltemittels Propan R290 haben wir eine eigene
Produktlinie entwickelt. Sie umfasst autonome Mébel mit unterschiedlicher Funktion
Green-Wave Kiihlregale. Jedes Mdobel verfiigt tiber ein eigenes Propan-System.
Propan R290 ist ein zukunftssicheres Kéltemittel. Es ist umweltfreundlich - und das
bei hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften. Mit propan-betriebenen
KihImébel bewirken Sie also zugleich die Senkung Ihres Energieverbrauchs und
den Schutz der Umwelt.




GREEN WAVE R290 - DIE STECKERFERTIGE
LOSUNG

Green Wave R290 - so heif3t die FREOR
Produktlinie, die in steckerfertigen
Kihlmdbeln das umweltfreundliche
Propangas R290 als Ké&ltemittel nutzt.

Hohe Umweltvertraglichkeit
Natirliches Kaltemittel mit einem
Treibhauspotential von (GWP) = 3.

Niedrigere Investitionskosten
Mehr Verkaufsflache durch den Wegfall
von Raumen fiir Kompressor-Einheiten.

Niedrigerer Stromverbrauch
Arbeit unter niedrigem Druck und einer
bis zu 30 % hdheren Energieeffizienz
als bei FKW-betriebenen Lésungen.

Geringere Installationskosten
Niedrigere Kosten fur Kaltetechniker
g / durch eine Vormontage des Systems
/ ab Werk.

4 Einfachere und preisgiinstigere
technische Wartung und
Serviceleistungen

Natdrlich vorkommender
Kohlenwasserstoff

GWP =3, ODP =0

Sofort verfligbar und preiswert

Mit EPA-Zulassung fir gewerbliche
Kélteanwendungen

Hocheffizient, leistungsstark,
zuverlassig

Sicher im Einsatz bei Beachtung der
Verwendungsbestimmungen
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Hydroloop bezeichnet eine vollstandig integrierte Kaltetechnik, die komplizierte
Kaltesysteme Uberfllissig macht und die System-Montage deutlich vereinfacht.

Das Hydroloop-System verbindet steckerfertige Kihlmobel mit einem
wassergekihlten Kreislauf. Dieser nimmt die tiberschiissige Kondensationswarme
der Kihlmébel auf und fihrt sie tber ein einfaches Rohrleitungssystem aus dem
Gebaude ab.

Zur Warmeabfuhr wird eine umweltfreundliche Propylen-Glykol-Lésung verwendet.
Eine Wasserpumpe sorgt fiir die Glykol-Zirkulation. Ein an der AuBenwand des
Gebaudes installierter Trockenkiihler leitet die Restwarme an die AuBenluft ab.

Hydroloop als innovatives System garantiert eine hohe Effizienz und eine
schnellere Installation im Markt. Zudem spart es Platz, ermdglicht einen freien
Standortwechsel der Gerate, verbraucht geringe Mengen an Kéltemitteln und ist
einfach zu warten.

—

i T m g : .
. o md !;‘!Eﬁ‘——-“*"ﬁ




16 | HYDROLOOP SYSTEM HYDROLOOP SYSTEM | 17

HYDROLOOP HYBRID SYSTEM

Die Hydroloop Hybrid Variante ermdglicht die
Kombination von zwei verschiedenen Warmeabfuhr-
Systemen, zwischen denen Sie einfach hin und her
schalten kdnnen. Die Abwéarme wird entweder tGber
einen im Kihimébel integrierten Luftkondensator
direkt in den Markt abgegeben (Wintermodus),
oder sie wird iber Glykol-Leitungen aus dem Markt
abgefiihrt (Sommermodus). Natirlich kénnen Sie
mit dem Hybrid-System auch unabhéngig von
der Jahreszeit die Temperatur in lhrem Markt
bedarfsgerecht regulieren.

NUTZEN:

| Im Winter direkte Warme-Abgabe in den Markt
| Einfache Installation

| Einfache Integration in verschiedene Heiz-
Systeme

| M&glichkeit eines nachtraglichen Einbaus bei
bereits installierten steckerfertigen Kiihimébeln

: g HYD RO LOOP G LYKOL | Zuverlassiger Betrieb der Kiihimébel auch bei

i

Storungen in der Wasserzirkulation - automatische
: Abfiihrung der Wéarme Uber einen Luftkondensator
- auf der Oberseite des Gerats

HYDROLOOP GLYKOL SYSTEM

Das Hydroloop-System unter Einsatz von Glykol
ist eine nachhaltige Lésung zu jeder Jahreszeit.
Im Sommer transportiert es die Uberschiissige
Abwarme der Kihlmdbel Giber umweltfreundliche
Glykol-Leitungen aus dem Markt. Im Winter nutzt
es die Warme zur Beheizung des Marktes und zur
Erwdrmung von Wasser. - Durch den dezentralen
Betrieb von steckerfertigen Kihimébeln kénnen
bei Storféllen geratelibergreifende Warenverluste
vermieden werden. Bei Verbundanlagen ist das
Risiko deutlich hoher. - Falls Sie ein bestimmtes
Heizsystem einbinden méchten, werden wir auch
das gern nach Ihren Wiinschen realisieren.

VORTEILE:

| Keine unkontrollierte Warmeabgabe in den Markt
| Sehr geringer Kaltemittelbedarf

| Einfache, kostensparende Installation

| Keine Notwendigkeit ein besonderen Raumhé&he
zur Sicherstellung der Luftzirkulation

| Nutzung der Abwérme zur Beheizung des
Marktes

| Einfache Integration in verschiedene Heizsysteme




VORTEILE EINES HYDROLOOP-SYSTEMS

Energieeffiziente Kompressoren (bis
zu 25% Energieeinsparung)

Einsparungen bei den Heiz-Kosten
fir den Markt durch Nutzung der
Kihlmébel-Kondensationswéarme

Bis zu 80% geringerer Kaltemittel-
Bedarf

Kaltemittel-Leckage im halb-
autonomen System: nur 0-5% (im
Verbund-System: 10-15%)

Verwendung einer
umweltfreundlichen Glykol-Lésung

Einsatz des natiirliches Kéaltemittels
Propan R290 méglich

Freies Umstellen der Mdbel im Markt

-
=

o& o3 i@

Wegfall eines komplexen und teuren
Verbund-Systems

Vorinstallation aller erforderlichen
Kihlkomponenten und Rohre ab Werk
fur einen einfachen System-Anschluss
im Markt

Ginstigere Installation (Wegfall
der Kosten fiir Kupferrohre und
Arbeitsléhne fur Fachleute der
Kaltetechnik)

Einsparung von Ladenfléche

3

R \TTA SO

Einfaches Austauschen von einzelnen
Komponenten oder kompletter
Kihimébel bei laufendem Betrieb

Geringerer Wartungsbedarf

Autonomes Arbeiten jeder
KiihiImdbel-Einheit, minimiertes Risiko
von potenziellem Warenverlust bei
Gerateausfall

HYDROLOOP
SOLUTION
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WIE FUNKTIONIERT ES?

Der Luftstrom, der durch einen
Verdampfer gekiihlt wird, ist in zwei
sogenannte Schleier unterteilt - den
inneren und den duBeren Luftschleier.

Der innere Kalteluftschleier sorgt fir
eine stabile Temperatur auf jeder Ebene
des Kiihlregals. Er ist den Lebensmitteln
zugewandt und stréomt entlang der
Vorderseite des Regals nach unten.
Dort wird er angesaugt und durch einen
Luftkanal unter der Bodenwanne, durch
die Riickwand und den Kopfteil des
Mébels geleitet. Dort schlieBt sich der
Kreislauf, und der Luftschleier fallt von
neuem vor dem Kiihimdbel herab.

Der &uBere Luftschleier fungiert
als Puffer zwischen dem inneren
Luftschleier und der Umgebungsluft
vor dem Kdihlregal. So wird der
Warmeaustausch auf ein  Minimum
reduziert. Die warmere Luft schiitzt den
Kélteluftschleier vor der Umgebungsluft
und die Kunden vor unangenehmer
Kélte bei ihrer Warenauswahl.

© - INNENLUFTSCHLEIER

- AUSSENLUFTSCHLEIER

4

8 Cooyy

Keine Kaltluft vor dem Regal - héhere Verkaufszahlen als Folge.

Geringerer Energieverbrauch - Kostenersparnis.

Verbesserte Temperatur-Stabilitat - hherer Lebensmittel-Schutz.

Einfacher Zugriff auf die Waren - angenehmerer Einkauf fiir den Kunden.

Einfache Wiederauffiillung - vereinfachte Arbeitsbedingungen fir
Filialmitarbeiter.

Insgesamt ein angenehmeres Arbeitsumfeld fiir Supermarktmitarbeiter in den

Kaltezonen.
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JUPITER

Mit ihrer hohen Aufnahmekapazitat
und Flexibilitdt eignen sich Jupiter
Kihlregale fir die  groBzlgige
Présentation von Waren jeder Art
in Markten jeden Zuschnitts. Die
Jupiter Modellreihe bietet dariiber
hinaus umfangreiche M&glichkeiten
der Schrankkonfiguration und der
Zubehdrausstattung.

Diverse Léangen und Héhen
verfugbar.

Stilvolle Bogenleuchten, auB3en.

Beleuchtung in der Kopfblende.

LED Regalbeleuchtung.

Schiebetiiren oder Drehtdiren.

Tirbeleuchtung.

Plexiglas-Paket fur Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

Edelstahl-Verkleidung.

Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

Mauelles odes elektrisches Nachrollo.

Abtauheizung.

Eckmdbel verfligbar.

Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

Rammschutz, Kunststoff.

Anbaufahig.

Baldachin-Beleuchtung.

Doppelluftschleier.

GroBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.

<

STECKERFERTIG

ZENTRAL GEKUHLT

HYDROLOOP
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JUPITER

NACHTROLLOS ZUR REDUZIERUNG

OBERER SPIEGEL (OPTIONAL) DES ENERGIEVERBRAUCHS

GESCHLOSSENE ODER PANORAMA-SEITENWANDE VERSPIEGELTES SEITENELEMENT (OPTIONAL)

AUSWAHL AN VERSCHIEDENEN LICHTFARBEN
(LED ODER LEUCHTSTOFFROHREN)

DOPPELTER LUFTSCHLEIER

GROBE AUSLAGENFLACHEN ENERGIESPAR-VENTILATOREN ALS STANDARD

FRONTGLAS-LEISTE FUR ZUSATZLICHE
ENERGIE-EINSPARUNG VON BIS ZU 10%

SERVICEFREUNDLICHER ZUGANG ZUM KONDENSAT-ABLAUF e

STECKERFERTIGE LOSUNG FUR

GROBE AUSWAHL AN KALTEMITTELN, EINSCHLIEBLICH DES REDUZIERTEN KALTEMITTELBEDARF

UMWELTFREUNDLICHEN R290

BREITES SPEKTRUM AN TIEFEN UND LANGEN

ANBAUFAHIGE KUHLMOBEL

Fligel- oder Schiebetiiren - ganz nach Ihren Wiinschen. 3 verschiedene Seitenwande zur Auswahl. Wartungsfreundlich durch leicht zugangliche Komponenten. Wirtschaftliche 8W-Liifter, LED-Beleuchtung.
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135

1575

2100
2025

Modell Léange ohne Endwande Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m?3) brauch (V)
1250 2.56 0.98
Jupiter L5 / 1880 ...10°C/-1..7°C/-1..5°C 3.84 1.48 230/ 400
Jupiter L5 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 5.13 1.96
3750 7.69 2.94
1250 3.06 1.1
Jupiter H5 / 1880 ...10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.59 1.66 230/ 400
Jupiter H5 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 6.13 2.21
3750 9.19 3.32
1250 2.75 1.18
Jupiter L6 / 1880 ...10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.14 1.77 230/ 400
Jupiter L6 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 5.50 2.36
3750 8.25 3.53
1250 3.25 1.33
Jupiter H6 / 1880 ..10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.88 2.00 230/ 400
Jupiter H6 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 6.50 2.66
3750 9.75 3.98
1250 3.38 1.37
) 1880 . . . 5.08 2.07
| 4;"""‘5; "|7 / 2200 :'? ¢ // 1MZ ¢ // . Mﬁ ¢ 5.94 2.42 230/ 400
uptter L/ plug-in 2500 6.75 2.75
3750 10.13 412
1250 4.00 1.55
Jupiter H7 / 1880 ..10°C/-1..7°C/-1..5°C 6.02 5'33 )
Jupiter H7 plug-in gggg H1 / M2 / M1 ;gg BZS 30/ 400
3750 12.00 4.64
1250 4.00 1.57
Jupiter L8 / 1880 ..10°C/-1..7°C/-1..5°C 6.02 2.36 230/ 400
Jupiter L8 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 8.00 3.14
3750 12.00 4.71
1250 4.75 1.77
Jupiter H8 / 1880 ..10°C/-1..7°C/-1.5°C 7.14 2.66 230/ 400
Jupiter H8 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 9.50 3.54
3750 14.25 5.31
2070 2070 1214 % /\. 1 N ‘
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JUPITER F&V

Jupiter F&V Kihlregal mit
geneigter Auslagenflache, eine
warenspezifische Ldsung fir die
attraktive Prédsentation von Obst und
Gemlise. Unterbrechungsfreie Spiegel
vergréBern den Blickwinkel und die
Warenlibersicht.

JUPITER ISLAND

Das Kiihlregal Jupiter eignet sich
fir ganz unterschiedliche Formen
der Marktgestaltung. Es kann mit
und ohne Kopfmdbel als 4-, 3- oder
2-seitige Insel-Lésung  konfiguriert
werden. Ein einfacher Reihenaufbau
an der Wand ist natirlich gleichfalls
moglich.  Damit  bietet  dieses
Kihlregal dem Einzelhandel flexible
Gestaltungsmoglichkeiten  fur  die
Ubersichtliche Présentation von
Molkerei-Erzeugnissen, Getranken,
Konditorei-Waren oder verpackten
Fleisch-Produkten.

Die Kihlregale sind in verschiedenen
Abmessungen erhéltlich. Je nach
Anforderung kann der Einzelhandel
zwischen zwei Hohen, vier Breiten und
finf Ladngen wéhlen. Block-Aufbauten
haben die héchste Raumeffizienz.
Kopfmébel eignen sich besonders fir
die Prasentation von Aktionswaren.
Entscheiden Sie, ob Sie lhre Kihlregale
mit oder ohne Glastiiren nutzen
mochten.

A g!ﬁiﬁﬁﬁ
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JUPITER LOW FRONT

ﬁkﬁw

Jupiter Low Front ist ein geraumiges
Kdhlregal mit reduzierter Fronthdhe.
Es eignet sich fir die Prasentation
und den Verkauf so unterschiedlicher
Lebensmittel wie abgepacktes Fleisch,
Milchprodukte, Kase, Getranke oder
Obst und Gemdlse. Es verflugt Uber ein
groBBes Raumvolumen und groBziigige
Auslageflachen.

OPTIONEN:

| Diverse Langen und Hohen
verfugbar.

| Stilvolle Bogenleuchten, auB3en.

| Beleuchtung in der Kopfblende.

| LED Regalbeleuchtung.

| Drehtiiren.

| TUrbeleuchtung.

| Plexiglas-Paket fur Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

| Edelstahl-Verkleidung.

| Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

| Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

| Mauelles odes elektrisches Nachrollo.
| Abtauheizung.

HAUPTVORTEILE:

| GroBziigige Warenpréasentation.

| Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Anbaufahig.

| Baldachin-Beleuchtung.

| Doppelluftschleier.

| GroBBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.

JUPITER| 37

R134A RA48A R450A
—112501]1880| 2500|3750

STECKERFERTIG v v

ZENTRAL GEKUHLT v v v
E_|n/a

HYDROLOOP v v
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Modell Lénge ohne Endwénde Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m?3) brauch (V) T p— 1 [ p— [ p— | e—
(r— E . —= = . —_— .
1250 2.56 1.00 00 s i
Jupiter Low Front L5 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 3.84 1.50 230/ 400 »
Jupiter Low Front L5 plug-in 2500 H1T / M2 / M1 5.13 2.00 ,
3750 7.69 3.00 2 & \\‘r, 7 2w 2 o 3 . g8 Y s 8 2 & | S &
& 20 23 & 2 BN &7 3 N 2T &2 2 5
S ‘ I S N \ 500 . 3 b
1250 3.06 1.25 Nl — —
Jupiter Low Front H5 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.59 1.69 @ 700
Jupiter Low Front H5 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 6.13 2.25 2307400 % ] . %I % 0
3750 9.19 3.38 8 ] . g = &
850 '7 - 950 od T . 1050 i 1150
o o e Jupiter Low Front L5 Jupiter Low Front L6 Jupiter Low Front L7 Jupiter Low Front L8
Jupiter Low Front L6 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.14 1.80 230/ 400 upiter Low Front upiter Low Front upiter Low Front upiter Low Front
Jupiter Low Front L6 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 5.50 2.40
3750 8.25 3.60 . 1135
— ,2))‘*) P T p B
1250 3.25 1.35 .
.. o, o, o, S ——400—1 500 1 600
J.uplter Low Front H6 / . 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.88 2.03 230/ 400 — 1 —
Jupiter Low Front H6 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 6.50 2.70 300
3750 9.75 4.05 — & e —
s l— : l— B N%Iﬂz& £ is Ir—' ig
1250 3.38 1.40 [ A N —
Jupiter Low Front L7 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 5.08 2.1 230/ 400
Jupiter Low Front L7 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 6.75 2.80 = — . =
3750 10.13 2.80 B B B . B
8 g — ]
L. A - .. - | S | Py S | | . D | S .
1250 4.00 1.58 | L 0 ! ! 1050 IT \ . |
Jupiter Low Front H7 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 6.00 2.37 230/ 400
Jupiter Low Front H7 plug-in g;gg H1 /M2 /M 182'0000 z;g Jupiter Low Front H5 Jupiter Low Front H6 Jupiter Low Front H7 Jupiter Low Front H8
1250 4.00 1.60 | ] S —
. . . T _il!‘_li_ T _ﬁ_‘;—— - T Z
Jupiter Low Front L8 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 6.00 2.40 L) ] 5 ) (L)
. : 230/ 400 —n) p— p— pr—
Jupiter Low Front L8 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 8.00 3.20
3750 12.00 4.80 o — 50—
1250 475 1.80 s [ <. s ||\ Iy &) E s v
Jupiter Low Front H8 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 7.14 2.71 =) T8 7 ‘) 7 T8 i T8
. . 230/ 400 Y = e
Jupiter Low Front H8 plug-in 2500 H1 / M2 / M1 9.50 3.60 o
3750 14.25 5.40 | ] a—
. 700——1 800
850 " 1 1050 + + 1150 T
910 < 1mo - + 1210
Jupiter Low Front L5 plug-in Jupiter Low Front L6 plug-in Jupiter Low Front L7 plug-in Jupiter Low Front L8 plug-in
. 890 . . T 990 ' + 1090 ' T 1190
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JUPITER BACK LOADER

Jupiter Back Loader ist ein Kihlregal,
das speziell fir die Anbindung an
Kihlrdume  produziert wird. Ein
rickseitiges Rollo erméglicht die
einfache  Einbringung oder den
Austausch von Top-Selling-Produkten
auf Paletten und Trolleys.

OPTIONEN:

| Diverse Hohen verfligbar.

| Stilvolle Bogenleuchten, auB3en.

| Beleuchtung in der Kopfblende.

| LED Regalbeleuchtung.

| Schiebetiren.

| TUrbeleuchtung.

| Edelstahl-Verkleidung.

| Plexiglas-Paket fur Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

| Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

| Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

| Mauelles odes elektrisches Nachrollo.
| Abtauheizung.

HAUPTVORTEILE:

| Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Verschiebbare Riickflachen.

| Anbaufahig.

| Baldachin-Beleuchtung.

| Doppelluftschleier.

| GroBBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.
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Modell Lénge ohne Endwénde Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m3) brauch (V)
. 2500 1..10°C/-1..7°C 8.00 3.60
Jupiter Back Loader L8 3750 H1 /M2 12.00 540 230
. 2500 1..10°C/-1..7°C 9.50 4.05
Jupiter Back Loader H8 3750 H1 /M2 14.95 6.08 230

860

Jupiter Back Loader L8

860

1250

1700

Jupiter Back Loader H8




JUPITER ROLL-IN

Jupiter Roll-In ist eine Kiihlregal-
Modifikation, die sich besonders
durch ihre hohe Aufnahmekapazitét
und Belastbarkeit auszeichnet. Die
Hebefront erlaubt das einfache
Einstellen von Trolleys und Paletten.
Damit ist das Jupiter Roll-In eine
zeiteffiziente Ldsung fir Waren mit
besonders hohem Umschlag.

OPTIONEN:

| Diverse Hohen verfligbar.

| Stilvolle Bogenleuchten, auB3en.

| Beleuchtung in der Kopfblende.

| LED Regalbeleuchtung.

| Drehtiiren.

| TUrbeleuchtung.

| Edelstahl-Verkleidung.

| Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

| Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

| Mauelles odes elektrisches Nachrollo.
| Abtauheizung.

HAUPTVORTEILE:

| Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Anbaufahig.

| Baldachin-Beleuchtung.

| Doppelluftschleier.

| GroBBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.
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Modell Lénge ohne Endwénde Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m?3) brauch (V)
Jupiter Roll-In L8 / 2500 1..10°C/-1..7°C 5.00 3.73 230/ 400
Jupiter Roll-In L8 plug-in 3750 H1 / M2 7.50 5.59
Jupiter Roll-In H8 / 2500 1..10°C/-1..7°C 6.50 4.13 230/ 400
Jupiter Roll-In H8 plug-in 3750 H1 / M2 9.75 6.20

Jupiter Roll-In L8
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25 A,
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Jupiter Roll-In H8 Jupiter Roll-In H8 plug-in Jupiter Roll-In H8 Doors Jupiter Roll-In H8 Doors plug-in






JUPITER VISION

Die elegante und offene Form des
Kiihlregals Jupiter Vision fokussiert die
visuelle Wirkung der ausgelegten Ware.
Die kompakte Kopf-Beleuchtung,
die  Panorama-Seitenwénde  und
die  Kaskaden-Regale sind die
Hauptmerkmale des ergonomischen
Designs. Sie sorgen dafir, dass die
Waren aus jedem Blickwinkel optimal
zu sehen sind.

OPTIONEN:

| Diverse Langen und Hohen
verfugbar.

| Stilvolle Bogenleuchten, auB3en.

| Beleuchtung in der Kopfblende.

| LED Regalbeleuchtung.

| Plexiglas-Paket fur Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

| Edelstahl-Verkleidung.

| Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

| Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

| Abtauheizung.

HAUPTVORTEILE:

| Stabile Konstruktion fiir schwere
Lasten.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Anbaufahig.

| Baldachin-Beleuchtung.

| GroBe Auswahl an RAL-Farben fiir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.
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Modell Léange ohne Endwande Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver- » [ o
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m?) brauch (V) —1@\
300
1250 2.81 1.10 oy —
Jupiter Vision L7 / 1880 1..10°C/-1..7°C 4.23 1.64 T ]
Jupiter Vision plug-in L7 2200 HI /M2 4.95 1.92 2307400 — -
P P 2500 5.63 2.19 IV 3 w0 P
3750 8.44 3.29 §)) —— W ¥ —
o )
1250 3.19 1.25 — |
Jupiter Vision H7 / 1880 1..10°C/-1..7°C 479 1.87 % 70— \\
Jupiter Vision plug-in H7 2200 H1 /M2 >o1 219 2307400 ]
P plug 2500 6.38 2.50 E = = 8
3750 9.56 3.74 = r J : i
1050 - 1110 1210
1150
1250 3.25 1.23 . .. . . . . ..
Jupiter Vision L8 / 1880 1.10°C/1..7°C 4.89 1.85 Jupiter Vision L7 Jupiter Vision L7 plug-in Jupiter Vision L8
Jupiter Vision plug-in L8 2500 H1 / M2 6.50 2.47 2307400
3750 9.75 3.70
1250 3.69 1.37
Jupiter Vision H8 / 1880 1..10°C/-1..7°C 5.55 2.05 230/ 400
Jupiter Vision plug-in H8 2500 H1 / M2 7.38 2.74
3750 11.06 4.1
1110 l
1050
Jupiter Vision H7 Jupiter Vision H7 plug-in Jupiter Vision H8 Jupiter Vision H8 plug-in
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JUPITER VISION F&V

Das kompakte und elegante Design
des Jupiter Vision F&V steht schon dem
Namen nach ganz im Dienst der guten
Sichtbarkeit und visuellen Wirkung
von frischem Obst und Gemiise. Das
optionale Angebot einer speziellen
Regal-Konstruktion mit Boxen kann die
Wirkung einer Vertikal-Prasentation
zusétzlich verstarken.

Diverse Léangen und Héhen
verfugbar.

Stilvolle Bogenleuchten, auBen.

Beleuchtung in der Kopfblende.

LED Regalbeleuchtung.

Plexiglas-Paket fiir Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

Kunststoff-Boxen fiir Obst und
Gemdiise.

Edelstahl-Verkleidung.

Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

Abtauheizung.

Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

Rammschutz, Kunststoff.

Anbaufahig.

Baldachin-Beleuchtung.

GroBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.
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JUPITER VISION F&V ROLLER

Das Kiihlregal Jupiter Vision F&V Roller
wurde speziell fiir den Verkauf von Obst
und Gemuse in Lebensmittelméarkten
entwickelt. Das Kihlregal besteht
aus mehreren fahrbaren Modulen. Sie
lassen sich einfach mit frischer Ware
beladen und in den Verkaufsraum
schieben.

Stilvolle Bogenleuchten, auBen.

Beleuchtung in der Kopfblende.

Edelstahl-Verkleidung.

Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

Abtauheizung.

Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

Rammschutz, Kunststoff.

Anbaufahig.

Baldachin-Beleuchtung.

Kunststoff-Boxen fiir Obst und
Gemdlise.

GroBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.

MM
STECKERFERTIG
ZENTRAL GEKUHLT
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Jupiter Vision F&V L7
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2155

2025

1210

Jupiter Vision F&V L8 plug-in

Modell Lénge ohne Endwénde Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m?3) brauch (V)

1250 2.81 1.10
Jupiter Vision F&V L7 / 1880 1..10°C/-1..7°C 4.23 1.64

Jupiter Vision F&V plug-in L7 2200 H1 / M2 4.95 1.92 230/ 400
uptter Vis! plug- 2500 5.63 2.19
3750 8.44 3.29
1250 3.19 1.25
Jupiter Vision F&V H7 / 1880 1..10°C/-1..7°C 479 1.87

Jupiter Vision F&V plua-in H7 2200 H1 / M2 5.61 2.19 230/ 400
uptter Vis! plug 2500 6.38 2.50
3750 9.56 3.74
1250 3.25 1.23

Jupiter Vision F&V L8 / 1880 1..10°C/-1..7°C 4.89 1.85 230/ 400
Jupiter Vision F&V plug-in L8 2500 H1 / M2 6.50 2.47
3750 9.75 3.70
1250 3.69 1.37

Jupiter Vision F&V H8 / 1880 1..10°C/-1..7°C 5.55 2.05 230/ 400
Jupiter Vision F&V plug-in H8 2500 H1 / M2 7.38 2.74
3750 11.06 4.1
Jupiter Vision F&V Roller H8 / 1250 1..10°C 2.05 0.35

Jupiter Vision F&V Roller 2500 mH1 4.10 0.70 230/ 400
plug-in H8 3750 6.15 1.05

1775

1050

2355
2225

110

2225

Jupiter Vision F&V H8

6001

2355

Jupiter Vision F&V H8 plug-in

2225

2080

1145

Jupiter Vision F&V Roller H8

2355

1205 1555

Jupiter Vision F&V Roller H8
plug-in







CALISTA

Das offene Kihlregal Calista ist ein
neues Produkt im Freor Sortiment. Sein
Ziel ist die effektvolle Inszenierung von
frischem Obst und Gemiise. Mit seiner
hohen Front und der vollflachigen
Innenraumverspiegelung  vervielfacht
Calista optisch die Menge Ihrer
Frischware und deren emotionale
Wirkung auf lhre Kunden.

OPTIONEN:

| Stilvolle Bogenleuchten, auB3en.

| Edelstahl-Verkleidung.

| Kunststoff-Boxen fiir Obst und
Gemdiise.

| Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

| Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

| Abtauheizung.

HAUPTVORTEILE:

| Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Kopfspiege.

| Anbaufahig.

| Baldachin-Beleuchtung.

| Doppelluftschleier.

| GroBBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.
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Modell Lénge ohne Endwénde Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m?3) brauch (V)
. 2500 1..10°C 2.40 2.08
Calista 3750 H1 3.60 3.12 230
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NEPTUN

Das Kihlregal Neptun ist eine
Uberzeugende Raum- und
Energiesparldsung fir Stellflachen mit
sehr geringer Tiefe. Die Luftzirkulation
zwischen den schmalen Regalen
sichert die warengerechte Kiihlung
unterschiedlicher Warengruppen. Der
in der Tiefe reduzierte Mébelinnenraum
senkt den Kihlaufwand und damit die
Energiekosten.

OPTIONEN:

| Diverse Hohen verfligbar.

| Stilvolle Bogenleuchten, auB3en.

| Beleuchtung in der Kopfblende.

| LED Regalbeleuchtung.

| Schiebetiiren oder Drehtiiren.

| TUrbeleuchtung.

| Plexiglas-Paket fur Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

| Edelstahl-Verkleidung.

| Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

| Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

| Mauelles odes elektrisches Nachrollo.
| Abtauheizung.

HAUPTVORTEILE:

| Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Anbaufahig.

| Baldachin-Beleuchtung.

| GroBBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.
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Modell Lénge ohne Endwénde Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m?3) brauch (V)
1250 2.46 1.00
1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 3.67 1.49

Neptun L 2500 HI / M2 / M 4.89 1.99 230
3750 7.32 2.99
1250 2.82 1.12
1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.23 1.68

Neptun H 2500 HI / M2 / M 5.62 2.25 230
3750 8.45 3.37

2060

1580

+290 +

1780
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MERCURY

Als steckerfertiges Kihlregal mit
Niedrig-Front  ist Mercury trotz
seiner kompakten Bauweise ein
echter Blickfang, der durch die
Erweiterung um ein Werbedisplay
noch vergréBert werden kann. Ein
breites Temperaturspektrum sorgt fur
die richtige Kiihlung von verpackten
Fleischprodukten,  frischem  Obst
und Gemiise oder anderen Waren
des taglichen Bedarfs. Hinter einer
Bedientheke aufgestellt kdnnen Sie
Mercury auch als zusétzliche Kihl- und
Lagereinheit nutzen.

OPTIONEN:

| LED Regalbeleuchtung.

| Drehtiiren.

| TUrbeleuchtung.

| Plexiglas-Paket fur Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

| Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

| Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

| Abtauheizung.

HAUPTVORTEILE:

| Stabile Konstruktion fir schwere
Lasten.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Anbaufahig.

| Baldachin-Beleuchtung.

| Doppelluftschleier.

| GroBBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.
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MERCURY FLOWER

Impuls-Mébel  fir die attraktive
Kdhlung und Prasentation von Blumen.
Der untere Teil des Mé&bels ist mit
GeféaBen fir lose Schnittblumen und
BlumenstrduBe  ausgestattet. Im
oberen Teil gibt es ein Regal fir den
Verkauf von Topfblumen. Ein Spiegel
multipliziert die Farbenpracht der
Blumen und zieht die Aufmerksamkeit
der Kunden auf sich.

OPTIONEN:

| Drehtiiren.

| TUrbeleuchtung.

| Plexiglas-Paket fuir Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

| Seitenwand-Alternativen (Panorama /
Halb-Panorama / geschlossen).

| Seitenteile geschlossen oder innen
verspiegelt.

HAUPTVORTEILE:

| Rammschutz, Kunststoff.

| Kunststoff-GeféaB3e fur Blumen.

| Anbaufahig.

| Baldachin-Beleuchtung.

| GroBe Auswahl an RAL-Farben fiir
die Innen- und AuB3enverkleidung.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.
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Modell Léange ohne Endwande Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m3) brauch (V)
940 2.25 0.76
M 1250 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 2.99 1.01 230
ereury 1880 HI /M2 / M1 4.49 1.52
2500 5.98 2.02
940 1.00 0.71
1250 1..10°C 1.30 0.94
Mercury Flower 1880 HA 1.90 142 230
2500 2.60 1.88
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KUHLREGAL
PROGRAMM

u%zgz

FREOR legt bei der Entwicklung seiner Kiihimobel ein besonderes Augenmerk auf
das Zusammenspiel von Design und funktionalen Merkmalen. Erst die sinnvolle
Verbindung von beidem sorgt fiir die optimierte Leistung des jeweiligen Mébels. Fiir
die Weiterentwicklung der Pluton-Space-Reihe bedeutet das: eine Erhéhung der
Ladekapazitat fiir eine effektivere Raumnutzung und eine bessere Sichtbarkeit der Ware
durch ein deutlich leichteres Erscheinungsbild. Beispiele dafiir sind Modelle, die speziell
fur den Verkauf von Blumen sowie Obst und Gemiise entwickelt wurden.
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PLUTON SPACE

=
Das Kiihlregal Pluton Space prasentiert
sich elegant und eindrucksvoll als T @ AN
ein semi-vertikales Kihlregal mit —

groBzligiger Tiefe und komfortablem
Warenzugriff. Die rahmenlosen und
gebogenen Glastiiren mit Selbsteinzug
bieten eine optimierte Warenubersicht.
VergréBerte Regalflachen erhéhen das
Lastvolumen um 15 %.

OPTIONEN:

| Diverse Langen verfligbar.

| LED-Beleuchtung.

| Regalbeleuchtung.

| Schiebetiren, Glas.

| Plexiglas-Paket fur Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).
| Verspiegelte Riickwand.

| Edelstahl-Verkleidung.

| Abtauheizung.

| HeiBgas-Abtauung (im Einsatz bei
R290).

HAUPTVORTEILE:

| GroBBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Baldachin-Beleuchtung.

| Anbaufahig.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Speziellel Auffangwanne mit
Wasserablauf.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.

R134A RA48A R450A
—112501] 1880 | 2000 | 2500 | 3750

STECKERFERTIG v v

ZENTRAL GEKUHLT v v v
E_|n/a

HYDROLOOP v v
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Modell Lénge ohne Endwénde Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m3) brauch (V)
1250 3.00 0.90
1880 4.51 1.35
Pl ..10°C/-1.7°C/-1..5°
Plutoitgnasciaze ?u/ -in 2000 H(‘I) C// M2 C// M§I ¢ 4.80 1.44 230/ 400
pace 6 plug 2500 6.00 1.80
3750 9.00 2.70
1250 3.20 1.05
Pluton Space 7 / 1880 +10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.80 1.58
o en SRR 2000 W e 5.12 1.68 230/ 400
P plug 2500 6.40 2.10
3750 9.60 3.15
1250 3.31 1.20
Pluton Space 8 / 1880 +10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.98 1.80
o e R 2000 W e 5.30 1.92 230/ 400
P plug 2500 6.62 2.40
3750 9.93 3.60
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Pluton Space 6 plug-in
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+—310
430

1660

1115

Pluton Space 7 plug-in

1215

Pluton Space 8 plug-in
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R290
PROPANE

PLUTON SPACE ISLAND R290

Pluton Space Island ist eine autonome,
modulare, halb vertikale Insel, die
R290 als Kaltemittel verwendet.
Der modulare Aufbau ermdglicht
verschiedene Gestaltungsformen,
zwischen denen Sie ganz nach
lhren Woinschen wahlen kdnnen.
Jede Variante wird die vorhandene
Verkaufsflache optimal nutzen.

Die Insel verfligt bereits werksseitig
Uber alle Kélte-Komponenten. So
lésst sie sich einfach und schnell auch
bei  laufendem  Geschéftsbetrieb
installieren. Eine SchlieBung des
Marktes oder Anderungen an dem
bestehendem Kdihlsystem sind nicht
erforderlich.

Die Plug-in-Insel besticht durch ein
ansprechendes ergonomisches Design.
Sie bietet eine moderne Produkt-
Présentation und garantiert eine
perfekte Kuhl-Leistung. Die mittlere
Hohe der Regal-lnsel vergréBert
die Raumwirkung des Marktes
und erleichtert dem Kunden die
Orientierung durch einen unverstellten
Blick auf das Mdbel und sein Umfeld.

Rahmenlose Schiebetiirenim eleganten
Designbieten eine unterbrechungsfreie
Sicht auf die Lebensmittel. Die Insel
ist auch in einer offenen Version
erhaltlich. Ein Front-Glas im unteren
Regal-Bereich minimiert dann effektiv
den Warmeaustausch zwischen Mébel-
Innern und der Umgebungsluft.
Kopfmébel eignen sich perfekt fiir die
Prasentation von Aktionsware.

@ @ @

freor |p{

thinking green
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VORTEILE DER STECKERFERTIGEN PLUTON SPACE INSEL R290:

| Flexibilitat. Variable Konfiguration
der halbhohen Regal-Insel,
unkomplizierte Installation und
Integration bei laufendem Betrieb.

| Einfache und schnelle
Installation. Die Insel besteht aus
anschlussfertigen Kihl-Segmenten

und einer gemeinsamen Kondensator-
Einheit. Alle Module sind werksseitig
vormontiert. Die Kihlinsel bendtigt
lediglich Strom.

| Mehr Leistung. Ein spezieller Glykol-
Kreislauf innerhalb der Insel senkt
die Temperatur des Kaltemittels. Das
wiederum fiihrt zu einer geringeren
Kompressor-Belastung, einer hdheren
Kihlleistung und einer optimierten
Energie-Effizienz.

| Okologie. Die Insel nutzt R290 als
Kéltemittel und Glykol als FlieBschutz
fir die Rohrleitungssysteme. Der
Einsatz von R290 und Glykol sind fir
die Umwelt véllig unbedenklich.

| Hohe Lade-Kapazitit. Alle Kalte-
Komponenten  sind  platzsparend
verbaut. Dadurch kann das autonome
Kihimébel genauso viel Lebensmittel
aufnehmen und présentieren wie ein
Verbund-Modell.

| Kosten-Ersparnis. R290 und Glykol
sind leicht verfugbare und sehr
kostenglinstige Betriebsstoffe. Propan
hat dariber hinaus hervorragende
thermodynamischen  Eigenschaften.
Die so erreichte Steigerung der Energie-
Effizienz senkt die Betriebskosten.
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PLUTON SPACE ISLAND R290

AUTONOME, STECKERFERTIGE INSEL MODERNES ELEGANTES DESIGN

EINFACHER WAREN-ZUGRIFF FUR DEN KUNDEN VERBESSERTE KALTLUFT-STROME

KOPFMOBEL FUR AKTIONSWARE EINSTELLBARE REGALE

RAHMENLOSE HOCHTRANSPARENTE SCHIEBEGLASTUREN HOHE LADE-KAPAZITAT

VERFUGBAR AUCH ALS OFFENE VERSION PERFEKTE RUNDUM-SICHT

ANBAUFAHIG, VARIABLER AUFBAU : ; - o PI502P?A?~IE GRUNE LOSUNG DURCH PROPAN R290

(UPBLENDERT

Offen oder geschlossen - ganz nach lhren Bedurfnissen. Schiebe-Turen mit 2fach-Isolierverglasung und Mit 3 oder 4 Regal-Reihen erhaltlich. Regale in 4 verschiedenen Tiefen erhéltlich.
ergonomischen Griffen.
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Modell

Lange ohne Kopfmdbel*
(mm)

Tiefe der Bodenauslage*
(mm)

Lange des Kopfmdobels* Héhe**
(mm) (mm)

Pluton Space Island 5 plug-in

1250
1880
2015
2500
3750

500

1880 1660

Pluton Space Island 6 plug-in

1250
1880
2015
2500
3750

600

2015 1660

Pluton Space Island 7 plug-in

1250
1880
2015
2500
3750

700

2200 1660

Pluton Space Island 8 plug-in

1250
1880
2015
2500
3750

Pluton Space Island plug-in

800

2500 1660

* Freor entwickelt fiir Sie eine umfangreiche
Modellpalette. Uber aktuell verfiigbare

Abmessungen informiert Sie gern unser Vertrieb.

** ohne Kondensator-Einheit.
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Pluton Space Island plug-in, Version 1250 mm, Glastiiren

Pluton Space Island plug-in, Version 1250 mm, offen

Pluton Space Island plug-in, Version 2500 mm, Glastiiren

Pluton Space Island plug-in, Version 2500 mm, offen



PLUTON SPACE FLOWER

P
=
Eine neu entwickelte, steckerfertige
Blumen-Vitrine fir mehr Frische und
Haltbarkeit von Schnittblumen. Pluton

Space Flower bietet mit stabilen
+ 5 bis + 8 °C einen optimalen
Temperaturbereich, um Schnittblumen
langer frisch zu halten. Das neue
Impuls-M&bel bietet mehr Platz fiir die
Présentation von Blumen. Gebogene
Glastiren bieten eine perfekte Sicht
und Energieeffizienz.

LED-Beleuchtung.

Stilvolle Bogenleuchten, auBen.

Schiebetiiren, Glas.

Plexiglas-Paket fiir Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).

Edelstahlfassungen fur
Schnittblumen.

Abtauheizung.

GroBe Auswahl an RAL-Farben fiir
die Innen- und AuBenverkleidung.

Rammschutz, Kunststoff.

Baldachin-Beleuchtung.

Auslagensystem, Edelstahl mit
Kunststoff-Eimern.

Rader mit Blockiersatzen.

GleichmaBige Verteilung der Kaltluft
im gesamten Mébel.

Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

Speziellel Auffangwanne mit
Wasserablauf.

Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.

MM
STECKERFERTIG
ZENTRAL GEKUHLT
HYDROLOOP
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PLUTON SPACE F&V

=
Pluton Space F&V als steckerfertiges
Kihlmébel in halbhoher Bauweise
empfieht sich fiir eine technisch
autonome Prasentation von
Obst und Gemise. Optimierte
Temperaturbedingungen an  jeder
Stelle des Kiihlregals erhalten die
maximale  Frische. Durch  seine
modulare Bauweise ist das Pluton
Space F&V einfach zu reinigen und =
zu warten. Es ist mobil, leicht und
gleichzeitig robust.

OPTIONEN:

| LED-Beleuchtung.

| Stilvolle Bogenleuchten, auB3en.
| Schiebetiren, Glas.

| Plexiglas-Paket fur Bottichfront
(Energieeinsparung bis zu 15 %).
| Abtauheizung.

HAUPTVORTEILE:

| GroBBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

| Rammschutz, Kunststoff.

| Baldachin-Beleuchtung.

| Kunststoff-Boxen fiir Obst und
Gemdlise.

| R&der mit Blockiersatzen.

| Gleichmé&Bige Verteilung der Kaltluft
im gesamten Mabel.

| Elektronisch gesteuerte
Energiesparventilatoren.

| Speziellel Auffangwanne mit
Wasserablauf.

| Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

| Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.

R134A RA48A
—=1 1250 1880
STECKERFERTIG v v
ZENTRAL GEKUHLT
E_ | n/a
HYDROLOOP
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Modell Lénge ohne Endwénde Temperatur Ausstellungsflache | Volumen Stromver-
(mm) °C (+25 °C, 60% RH) (m?) (m?3) brauch (V)
1250 3.00 0.90
1880 o o o 4.51 1.35
Plton Space 6 g 2000 S e 420 144 230/ 400
3750 9.00 2.70
1250 3.20 1.05
Pluton Space 7 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.80 1.58
Pluton Space 7 plug-in gggg H1 / M2 / M1 Zlg ;?g 2307400
3750 9.60 3.15
1250 3.31 1.20
Pluton Space 8 / 1880 1..10°C/-1..7°C/-1..5°C 4.98 1.80
Pluton Space 8 plug-in gggg H1 / M2 / M1 22(2) ;Zg 2307400
3750 9.93 3.60
1250 1..10°C 1.07 0.56
Pluton Space Flower 1880 HA 1.61 084 230
1250 1..10°C 1.58 0.75
Pluton Space F&V 1880 HA1 237 113 230

115

Pluton Space Flower

Pluton Space F&V







URANUS

Das kleine steckerfertige Kuhlregal
Uranus erfullt Wiinsche von Kunden auf
der Suche nach dem schnellen Snack.
Dank seiner kompakten Bauweise und
seines geringen Platzbedarfs ist es auch
in hoch frequentieren Verkaufszonen
oder im Kassenbereich einsetzbar.
Impulsk&ufe stimuliert es hier wie dort.

Stilvolle Bogenleuchten, auBen.
Regalbeleuchtung.
Plexiglas-Paket fiir Bottichfront

(Energieeinsparung bis zu 15 %).
Abtauheizung.

GrofBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.

Endwande Farbe — RAL 7046.

Rammschutz, Kunststoff.

Panorama-Seitenwande.

Rader mit Blockiersatzen.

Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.

Elektronische Steuereinheit.

Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.

Y
PROMO g

STECKERFERTIG

ZENTRAL GEKUHLT

HYDROLOOP




URANUS FLOWER

Das  steckerfertige = Blumenregal
Uranus Flower mit seinem geringen
Platzbedarf findet in jedem Markt einen
geeigneten Ort. Das kleine Kihimdbel
wurde fur Schnittblumen entwickelt,
um ihre Frische und Haltbarkeit zu
verldngern. Uranus bietet dafir eine
Temperaturumgebung von +4 bis +6
°C. Diese Rahmenbedingungen und
die AuBenbeleuchtung des Kihlregals
verstérkten die Leuchtkraft der Blumen
und ihrer Farben und den Kaufimpuls
lhrer Kunden.

A\‘lﬁ

Stilvolle Bogenleuchten, auBen.
Plexiglas-Paket fiir Bottichfront

(Energieeinsparung bis zu 15 %).
Abtauheizung.

Rammschutz, Kunststoff.
Panorama-Seitenwande.
Rader mit Blockiersatzen.
Kunststoff-GefaBe fiir Blumen.
GrofBe Auswahl an RAL-Farben fir
die Innen- und AuBenverkleidung.
Endwande Farbe — RAL 7046.
Elektronische Steuereinheit.
Elektronische Steuerung mit digitaler
Temperaturanzeige.
Polyurethan-Thermoisolierung,
FCKW- und HFCKW-frei.

MM
STECKERFERTIG
ZENTRAL GEKUHLT
HYDROLOOP
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106 | URANUS
940 . . 1.22 0.39
Uranus 1250 1'":3 ¢ // . M72 ¢ 1.61 0.51 230
1880 2.43 0.77

940 1..10°C 0.53 0.25
Uranus Flower 1250 HA 0.70 033 230

495

1
1350

730

+—530
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Seitenwande Kopfspiege Preishalter

ZYBEHOR . ..

Regalabdeckung Gitterauslage

Warentrenner, Metall

e
i

Gitterrost fur Bodenauslage

Gitterrost fur Bodenauslage Gitterkorbe fir Bodenauslage Nachtrollo
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AUSWAHL AN SEITENWANDEN

1 | Panorama-Seitenwand
2 | Geschlossene Seitenwand
3| Halbverglaste Seitenwand

QETIONEN, e

4 | Geschlossene Trennwand
5 | Verspiegelte Trennwand

. B

N Euinl‘s

k i




TUR-OPTIONEN

1| Fligeltiren
2 | Schiebetiren

1| Fleisch & Delikatessen
2 | Kiihles Wei3 (5000 K)
3 | Neutralweil3 (4000 K)

4 | WarmweiB3 (3000 K)
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Wir bieten unseren Kunden in allen
Kihlmébeln eine professionelle
LED-Lichttechnik ~ mit  diversen
Farboptionen. So setzen Sie
die Ware und ganze Kihlzonen
atmosphérisch in Szene.

LEGENDE

24 -

é g
Kihlung Dynamische LED- Energiespar- Fleisch Fisch Obst und Getranke
Kiihlung Beleuchtung ventilator Gemise
Milch und Kase Kondi- Kulinarische Schnittblu- Eis Tiefklhlware Warme
Milchpro- toreierzeu- Produkte men Gerichte

dukte gnisse
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ZENTRALER SITZ

Motoru St. 6,
LT-02190 Vilnius,
Litauen

T. +3705 2329188
E: info@freor.com

VERTRETUNGEN

S . . E Targowisko 469,
M//(/\l\/ EW L ? 32-015 Ktaj,
Polen

T. 448 12 307 22 74
E: freorpl@freor.com

Ul. Zadvorenskaja 8,

222666 Stolbtsy, Kreis Minsk,
WeiBrussland

T: +375171772191

E: info@freor.by

Proezd Marshala Koneva, d. 28 E, of. 406,
214019 Smolensk, Kreis Smolensk,
Russland

T: +7 4812 686448

E: freor-ru@freor.com




KUHLREGALE HOCH & HALBHOCH

www.freor.com
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FREOR LT steht in keiner Beziehung zu dem Unternehmen Chemours oder dessen Marke FREON.



